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BELTRAME CSE  opera dal 1980 nel campo dei sistemi di regolazione, ha  realizzato  un  nuovo  regolatore di giri per turbine idroelettriche 
e termoelettriche, tipo S2005. Il controllo basato su microcontrollore con core DSP  con  acquisizione dei dati analogici, implementa le 
più  sofisticate  tecnologie  che  l’elettronica  fornisce  e  permette  una  regolazione  FULLDIGITAL del sistema. Tutte le impostazioni di 
regolazione ed attuazione sono programmabili via software PC. Tutte le grandezze di interesse sono monitorabili sia in locale che in 
remoto in tempo reale.

Soddisfta completamente tutte le richieste della nuova edizione della norma CEI 0-16, CEI 0-21, ALLEGATO TERNA A70. 
È completo di porta di comunicazione per il protocollo IEC 61850.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO
- Modalità di avviamento “a caldo” o “a freddo” secondo le curve impostate dall’operatore per turbine a vapore;
- Possibilità di avviamento manuale da controllo operatore o ingressi UP/DOWN;
- Possibilità di limitare l’apertura di valvola ad una certa percentuale;
- Dinamica doppia con distinzione tra controllo velocità o controllo carico; 
- Misurazione e controllo della potenza attiva.

INGRESSI DISPONIBILI
- 6 ingressi analogici (isolati) 0÷20mA
- 2 ingressi pick up
- 3 ingressi corrente
- 1 ingresso rete
- 3 ingressi generatore
- 20 ingressi digitali 

COMUNICAZIONI
- Seriale di servizio tipo RS232
- Comunicazione seriale tipo RS485
- 2 porte Ethernet (protocollo IEC 61850)

FUNZIONALITÀ
- Controllo della velocità
- Controllo del carico della turbina (Loop di potenza)
- Misurazione parametri elettrici
- Controllo del livello (Turbine idroelettriche)
- Controllo pressione derivazione
- Controllo contropressione

SCADA
Mediante comunicazione Ethernet è possibile monitorare lo stato del regolatore e tutte le grandezze elettriche in gioco. 
La comunicazione ethernet è basata su protocollo Modbus TCP/IP.

PANNELLO OPERATORE (optional)
Il pannello operatore consente una semplice e comoda visualizzazione in tempo reale di tutti i parametri rilevati dal regolatore quali:
- Lettura Pick-Up;
- Lettura Giri;
- Lettura potenza attiva;
- Set point giri;
- Lettura tensioni e correnti di generatore;
- Possibilità di visualizzare e modificare i parametri di funzionamento del regolatore;
- Visualizzazione eventi di allarme e blocco.

ALIMENTAZIONE
Bassa tensione: 24 ÷ 110 Vdc / 24 ÷ 115Vac
Alta tensione : 185 ÷ 265 Vac

PRECISIONE
- Precisione giri: 0,2 %
- Precisione misure di potenza 1 %

USCITE DISPONIBILI
- 6 uscite analogiche (isolate) 0÷20mA
- 1 uscita AVR ±5V
- 1 uscita attuatore 1 - 0÷200mA
- 1 uscita attuatore 2 - 0÷20mA
- 13 uscite digitali


